
220/380VAC 0.4~900KW



OEM
客户

国家/地区

台驱动器

员工

欢 迎 关 注

驱动专家 来自英国 源于1973

Control Techniques（以下简称CT）是运动控制技术专家，前身是1973年
成立于英国威尔士Newtown 的KTK公司。公司创始人的愿景是提供满足市
场需求的先锋驱动器，这个愿景始终指引着公司的发展。

1985年，CT推出了世界第一台全数字直流驱动器Mentor，KTK同时更名为 
Control Techniques，并在伦敦证券交易所上市。对行业的深耕，使我们
解决了自动化领域最大的难题之—：既可以驱动开环电机，又可以驱动闭环
和伺服电机，而且还能编程，它就是1995年面世的智能驱动器---Unidrive。

1995年，CT加入艾默生集团(Emerson)，简称艾默生CT。之后，我们高性
能的驱动器有了更多的市场机遇，在起重机、电梯、控制台、高性能自动化
工厂等行业，都指定使用我们的驱动器。2017年7月，CT加入尼得科欧洲集
团(NIDEC EUROPE B.V)。

CT以近50年驱动技术领域的专业经验，为客户提供高性能，高可靠性的能效
型产品。我们致力于工业自动化发展，从英国总部的产品开发，到全球45个
自动化中心，能够为您提供全方位行业解决方案。



业务遍布全球，
提供本地支持
经验丰富的当地应用工程师
为您提供驱动系统设计及技
术支持，无论您在何地，都
能为您发挥更大价值。

开放式设计架构
我们的驱动器采用开放式设计架构，集成
所有主要通信协议。

值得信赖的技术
坚固的设计和更优的制造品质，确保我们在全球
各地安装的数百万台驱动器经久耐用。

卓越的性能
凭借超过 45 年的驱动器设计经验，我们
研发的驱动器具有优异性能。

嵌入式智能
精确的电机控制与更高的嵌入智能相结
合，确保您的机器实现更高的生产率和
效率。



优异的控制性能

功能强大 超强的适应性

新颖的结构

；
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NE400 系列变频器

命名规则：
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NE400 系列变频器
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NE400 系列变频器技术指标及规格
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NE600 380V 系列变频器
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NE600 380V 系列变频器
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NE600 380V 系列变频器技术指标及规格：
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NE400 系列变频器型号及外形尺寸表

NE400 系列变频器外形尺寸（单位：mm）：
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NE600-4T0015G/0022PB 4.0/6.0 1.5/2.2

210 133 180 238 108 225NE600-4T0022G/0040PB 6.0/9.0 2.2/4.0

NE600-4T0040G/0055PB 9.0/13 4.0/5.5

NE600-4T0055G/0075PB 13/17 5.5/7.5

258 155 180 285 120 270 7NE600-4T0075G/0110PB 17/25 7.5/11

NE600-4T0110G/0150PB 25/32 11/15

NE600-4T0150G/0185PB 32/37 15/18.5

310 192 186 340 150 323NE600-4T0185G/0220PB 37/45 18.5/22

NE600-4T0220G/0300PB 45/60 22/30

NE600-4T0300G/0370P 60/75 30/37

425 270 200 450 200 430 7
NE600-4T0370G/0450P 75/90 37/45

NE600-4T0450G/0550P 90/110 45/55

535 320 248 560 240 540 9
NE600-4T0550G/0750P 110/150 55/75

NE600-4T0750G/0900P 150/176 75/90

640 380 248 665 240 640 9NE600-4T0900G/1100P 176/210 90/110

NE600-4T1100G/1320P 210/250 110/132

专用变频器和有 PG矢量控制 (VC)选型，请向我司咨询。

型号
（G：重载；P：轻载）

额定输出电流
（A） ）

适配电机
（KW

H W D H1 A B d

7
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NE600 380V系列变频器外形尺寸（单位：mm ）：

NE600 380V系列变频器型号及外形尺寸表
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NE600 380V系列柜式机型号及外形尺寸图
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NE600 380V系列柜式机型号及外形尺寸图
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LCD键盘显示单元及安装座尺寸（单位：mm）：

键盘
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制动电阻选型参考表

NE400-2S0004GB 200 0.7

NE400-2S0007GB 标准内置 150 1.0

NE400-2S0015GB 标准内置 100 1.4

NE400-2S0022GB 标准内置 70 2.1

NE400-4T0007G/0015PB 标准内置 300 1.6

NE400-4T0015G/0022PB 标准内置 300 1.6

NE400-4T0022GB-M 标准内置 200 2.5

NE400-4T0022G/0040PB 标准内置 200 2.5

NE400-4T0040G/0055PB 标准内置 200 2.5

变频器型号

NE600-4T0015G/0022PB 标准内置 300 1.6

NE600-4T0022G/0040PB 标准内置 200 2.5

NE600-4T0040G/0055PB 标准内置 200 2.5

NE600-4T0055G/0075PB 标准内置 100 4.9

NE600-4T0075G/0110PB 标准内置 75 6.5

NE600-4T0110G/0150PB 标准内置 50 9.8

NE600-4T0150G/0185PB 标准内置 40 12.3

NE600-4T0185G/0220PB 标准内置 30 16.3

NE600-4T0220G/0300PB 标准内置 30 16.3

NE600-4T0300G/0370P 需外置 20 24.5

NE600-4T0370G/0450P 需外置 16 30.6

NE600-4T0450G/0550P 需外置 13.6 36.0

NE600-4T0550G/0750P 需外置 10 49.0

NE600-4T0750G/0900P 需外置 6.8 72.1

NE600-4T0900G/1100P 需外置 6.7 73.1

NE600-4T1100G/1320P 需外置 6.7 73.1

NE600-4T1320G/1600P-U 需外置 5.0 98.0

NE600-4T1320G/1600P-D 需外置 5.0 98.0

NE600-4T1600G/1850P-U 需外置 3.4 144.1

NE600-4T1850G/2000P-U 需外置 3.4 144.1

变频器型号 制动单元 最小制动电阻 Ω 瞬时功率 KW

标准内置

NE600-4T1850G/2000P-D 需外置 3.4 144.1

NE600-4T1850G/2000P-F 需外置 3.4 144.1

NE600-4T2000G/2200P-U 需外置 2.7 181.5 

NE600-4T2000G/2200P-D 需外置 2.7 181.5 

NE600-4T2000G/2200P-F 需外置 2.7 181.5 

NE600-4T2200G/2500P-U 需外置 2.7 181.5 

NE600-4T2200G/2500P-D 需外置 2.7 181.5 

NE600-4T2200G/2500P-F 需外置 2.7 181.5 

NE600-4T2500G/2800P-U 需外置 2.7 181.5 

NE600-4T2500G/2800P-D 需外置 2.7 181.5 

NE600-4T2500G/2800P-F 需外置 2.7 181.5 

NE600-4T2800G/3150P-F 需外置 2.3 213.0

NE600-4T1600G/1850P-D 需外置 3.4 144.1

NE600-4T1600G/1850P-F 需外置 3.4 144.1需外置
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输入输出电抗器

注意：瞬时功率值是指当IGBT 制动开通期间最高短时功耗。制动电阻须承受较短间隔（毫秒）的功耗，电阻值和瞬时额定功率成反比。
多数场合下，制动仅偶尔启动。这使制动电阻连续额定功率可远低于变频器额定功率。因此选用连续额定功率值的制动电阻更适合应用于大部分场合。但是，必须注意考虑制动电阻瞬时
额定功率须足以应付可能出现的极限制动负载情况。
制动电阻优化须仔细考虑制动周期占空比。
所选制动电阻器电阻值不得低于指定的最低电阻值，较大电阻值可节省成本，且制动系统出现故障时可保证安全。
但若所选电阻值过高，制动能力随之下降，可能会导致变频器在制动过程中出现过压保护。

变频器型号 制动单元 最小制动电阻 Ω 瞬时功率 KW

NE600-4T3150G/3550P-F 需外置 2.3 213.0 

NE600-4T3550G/4000P-F 需外置 1.5 326.7 

NE600-4T4000G/4500P-F 需外置 1.5 326.7 

NE600-4T4500G/5000P-F 需外置 1.0 490.0 

NE600-4T5000G/5600P-F 需外置 1.0 490.0 

NE600-4T5600G/6300P-F 需外置 1.0 490.0 

NE600-4T6300G/7100P-F 需外置 0.67 731.3

NE600-4T7100G/8000P-F 需外置 0.67 731.3

NE600-4T8000G/9000P-F 需外置 0.67 731.3

NE600-4T9000G-F 需外置 0.67 731.3

需外置
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